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1. Généralités

Pourquoi la LSPIV

Le scientifique étudiant les rivieres sous des aspects de débit liquide ou de flux sédimentaire se heurte
souvent a une inadéquation entre les mesures hydrométriques disponibles et les besoins. Ces besoins
ont évolué, en paralléle avec le développement de la modélisation numérique, vers une demande de
donnée spatialisée, a haute fréquence temporelle, et pour des conditions d'écoulement diverses.
Particulierement, la mesure de vitesse et de débit de crue reste souvent impossible avec les techniques
traditionnelles de jaugeage (courantometres, aDcp, dilution chimique), quand les fortes vitesses et les
nombreux débris flottants mettent en danger les opérateurs et le matériel. De plus, le temps de
mesure inhérent a ces techniques est régulierement en inadéquation avec le caractére non permanent
des écoulements de crue. Le développement des outils de modélisation 2D voire 3D pour la
compréhension des écoulements, en milieu naturel et en modeéle physique de laboratoire, demande,
pour validation, des mesures complémentaires a des hauteurs d'eau ou des débits. Les résultats
spatialisés en termes de vitesses de ces modeéles nécessitent une mesure hydrométrique
correspondante, c'est-a-dire un champ de vitesse. La encore, les techniques traditionnelles de mesure
de vitesse ne répondent pas complétement a ces besoins.

L'hydrométrie par analyse de séquences d'images est une alternative intéressante qui permet |'accés
a la mesure de vitesses de surface instantanées sur des surfaces allant jusqu'a I'hectare, et ce de fagon
non intrusive. Cette technique est appelée Large Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV). Pour une
description détaillée de la méthode, on peut se référer par exemple a la thése d'A. Hauet (2006).

Principes de la LSPIV

L'analyse de séquences d'images permet de mesurer le champ 2D de vitesse en surface d'un
écoulement a condition que des traceurs visibles, tels que des particules solides (débris végétaux,
petits flottants, etc.), des bulles ou des figures de turbulence soient advectés avec I'écoulement, tout
en restant reconnaissables d’une image a l'autre. Cette technique est dérivée de la Particle Image
Velocimetry (PIV) utilisée en laboratoire, mais pour une étude sur des objets de grandes échelles de
type riviere, d'ou le nom de Large-Scale PIV (LSPIV, Fujita et al. 1998). Une mesure LSPIV comprend (i)
I'enregistrement d'une séquence d'images horodatées de I'écoulement, (ii) une correction
géométrique des images pour s'affranchir des effets de distorsion de perspective (orthorectification)
et (iii) un calcul du déplacement des traceurs de I'écoulement grace a une analyse statistique en
corrélation des motifs. En pratique, I'ensemencement de I'écoulement par ajout de traceurs n'est
souvent pas nécessaire pour les rivieres en crue : si le mouvement de |'eau est visible dans une
séquence d'images, en général il sera possible d'en extraire les vitesses. On obtient ainsi un champ 2D
"quasi instantané" (a la fréquence d'échantillonnage des paires d'images, limitée par la fréquence
d'acquisition de la caméra et I'amplitude des déplacements de motifs). Connaissant la bathymétrie
d'une section en travers et supposant un modele de distribution verticale de vitesse, on peut arriver a
|'estimation du débit a partir du champ de vitesse LSPIV.

La LSPIV a été utilisée pour estimer des débits de rivieres d'échelles trés différentes, des étiages aux
fortes crues (voir par exemple Creutin et al. 2003, Hauet et al. 2008 ou Jodeau et al. 2008) ainsi que
pour I'amélioration de courbes de tarage en régimes hydrauliques normaux (Le Coz et al. 2010 ou
Dramais et al. 2011). La LSPIV a également été appliquée a des films de crue partagés par le public sur
internet (Le Boursicaud et al. 2016, Le Coz et al. 2016). Une revue des applications de la LSPIV pour
I'estimation des débits en rivieres a été proposée par Muste et al. (2008). La LSPIV a également été
utilisée pour I'étude de la dynamique d'écoulements complexes (Le Coz et al. 2010b, Hauet et al. 2009)



ainsi qu’a des laves torrentielles (Theule et al. 2018) et des modeéles physiques de laboratoires a fond
mobile (Piton et al., 2018). La LSPIV s'est également montrée étre un outil performant pour |'étude des
écoulements de ruissellement sur versant (Nord et al. 2009, Legout et al. 2012) ou les instruments
intrusifs ne peuvent étre utilisés du fait des tres faibles tirants d'eau considérés (millimétriques).

Le logiciel libre Fudaa-LSPIV

Fudaa-LSPIV est un logiciel permettant de traiter des séquences d'images d'écoulements pour
calculer les champs de vitesse de surface et les débits a travers des sections en travers. La méthode
est basée sur la technique LSPIV (Large-Scale Particle Image Velocimetry), avec les étapes principales
suivantes :

e images source : importer une séquence d’'images ou des images échantillonnées a partir
d'une séquence vidéo

e orthorectification : corrigez les images a partir d'une distorsion de perspective et attribuez
une taille de métrique a des pixels

e analyse PIV : calculer les vitesses de surface a partir de |'analyse statistique du mouvement
des traceurs

e post-traitement : appliquer des filtres aux résultats de la vitesse, calculer la moyenne
temporelle, calculer les lignes de courant

e débit : calculer le débit a travers un transect bathymétrique en utilisant un coefficient de
correction de vitesse

Le logiciel Fudaa-LSPIV est une interface Java qui appelle des exécutables Fortran. Le développement
de Fudaa-LSPIV a été exécuté par DeltaCAD depuis aolt 2010 avec le financement et sous la
direction d'EDF et d'Irstea. Ce développement s'inscrit dans le cadre du projet de logiciel libre Fudaa
pour les applications hydrauliques. Les langues prises en charge sont le francais et |'anglais et le
logiciel peut étre utilisé avec les systéemes d'exploitation Windows ou Linux. Les conditions de
diffusion sont celles des licences GPL gratuites, et le logiciel est |la propriété intellectuelle d'EDF et
Irstea.

2. Démarrer avec Fudaa-LSPIV

Installation du logiciel Fudaa-LSPIV
Le fichier d'installation du logiciel Fudaa-LSPIV est disponible dans la forge de développement logiciel
suivante : https://forge.irstea.fr/projects/fudaa-Ispiv/

Le fichier d’installation est un fichier java .jar intitulé fudaa-Ispiv-xxx-setup.jar, xxx étant le numéro de
version. Lancer l'installateur (par double-clic) et suivre la procédure. Le logiciel s’installe dans le
répertoire choisi, avec I'architecture suivante :

bin

doc

examples

exes

icons

lib

templates
Uninstaller
.installationinformation
CHANGELOG txt
CHANGELOG_en.txt
INSTALL txt
INSTALL _en.txt


https://forge.irstea.fr/projects/fudaa-lspiv/

e dossier bin : contient |'exécutable fudaa-Ispiv.bat, qui permet de lancer |'application ;

e dossier doc : contient le présent Guide d'utilisation ;

e dossier examples : contient un exemple de projet Fudaa-LSPIV ;

e dossier exes : contient les exécutables Fortran appelés pour les étapes de I'analyse LSPIV ;
e dossier icons : contient les icOnes ;

e dossier lib : contient les bibliotheques Java nécessaires a I'application Fudaa-LSPIV ;

e dossier templates : contient le modéle Excel pour I'export du rapport de jaugeage

e dossier uninstaller : contient |'exécutable de désinstallation.

Langues

La langue par défaut du logiciel Fudaa-LSPIV est le frangais ou I'anglais selon le choix fait lors de
I'installation. Il est possible de passer en langue anglaise grace au menu Edition = Préférences. Dans
I'onglet Accessibilité 2 Langue choisir english [en], puis relancer le logiciel.

Attention : La plupart des préférences ne seroni prises
en compte qu'aprés redémarrage de I'application

o [ Systéme Langue

¢ [ Accessibilité
o= [ Visuel

o~ [ Composants @ frangais [fr]
o= [ Général

(' english [en]

["] Fall back on english

5 Fermer

Architecture de la fenétre principale
Le logiciel Fudaa-LSPIV se compose de 5 panneaux tels que décrits dans la figure ci-dessous :

e Les menus (panneau 1 sur la figure) permettant d’accéder a la création ou I'ouverture de
fichier, ou au lancement de traitements LSPIV.

e Labarre d’accés rapide (panneau 2 sur la figure) permettant des raccourcis vers des fonctions
principales des menus.

e la barre d’outils graphiques (panneau 3 sur la figure) permettant des sélections et
modifications sur I'affichage graphique des vues.

e les ( sur la figure) affichant les différents calques disponibles et permettant
de les sélectionner ou désélectionner.

e |’affichage graphique des vues (panneau 5 sur la figure) permettant de visualiser les images
sources ou orthorectifiées ainsi que les résultats des calculs.
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Important !

Fudaa-LSPIV fonctionne sur une logique de calques (comme un logiciel de SIG par exemple) : pour
travailler sur une donnée, une image ou un résultat ou pour modifier I'affichage d’'une donnée, d’une
image ou d’un résultat, il faut tout d’abord sélectionner le calque considéré.

3.

Commencer une étude Fudaa-LSPIV

Prérequis pour commencer une étude Fudaa-LSPIV
Avant de lancer une étude Fudaa-LSPIV, il faut étre en possession des données d’entrée nécessaires :

Des images d’un écoulement, sous forme d’une vidéo ou d’une séquence d’'images (toutes les
images de la séquence doivent étre espacées du méme intervalle de temps, et cet intervalle
de temps doit étre connu précisément). La prise d’'images doit se faire sans mouvement. Si des
mouvements parasites affectent les images, il sera utile d’aligner les images a I'aide d’un
logiciel externe, comme Fiji par exemple.

Lors de l'acquisition des films il faut étre vigilant sur les reflets éventuels, la bonne visibilité
des traceurs et la bonne répartition des traceurs dans l'image. Lorsque |'écoulement ne
présente pas de motifs naturellement, des traceurs bien visibles peuvent étre ajoutés. Il faut
cependant s'assurer qu'ils se déplacent bien a la vitesse de I'écoulement.

Une description géométrique de la zone imagée, comme des points de référence visibles sur
les images et de coordonnées réelles connues, ou des éléments de mise a I'échelle, afin de
conduire I'orthorectification.

Pour des applications débitmétriques, on pourra se référer aux prescriptions de prise d’images
faites lors du projet FloodScale ou par I’'USGS.

Créer une nouvelle étude

i

Pour créer une nouvelle étude, cliquer sur I'icbne Créer === dans la barre d’accés rapide.


https://my.usgs.gov/confluence/pages/viewpage.action?pageId=546865360
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Sinon, suivre le menu Fichier = Ouvrir. Le raccourci clavier correspondant est Ctrl+0O. Le menu Fichier
= Rouvrir permet d’aller chercher une des derniéres études enregistrées.

Architecture d’un projet Fudaa-LSPIV
Les projets Fudaa-LSPIV sont enregistrés par le menu Fichier = Enregistrer sous forme d'un fichier
d’extension .Ispiv.zip. L'architecture d'un projet Fudaa-LSPIV est composée de :

e dossier img_pgm : contient les images sources en format .pgm utilisées pour le traitement ;

e dossierimg_transf : contient un dossier cache des images orthorectifiées au format .gif, moins
volumineuses en taille (optimisation de I’affichage) ; les images orthorectifiées en format .pgm
ne sont pas sauvegardées (les fichiers .pgm sont vides).

e dossier outputs.dir : contient les fichiers de calcul et des parametres LSPIV ;

e dossier transects : contient les données de transects bathymétriques projetés et interpolés ;

e dossier vel_filter : contient les fichiers de résultats des vitesses LSPIV instantanées filtrées,
en coordonnées image ;

e dossier vel_raw : contient les fichiers de résultats des vitesses LSPIV instantanées brutes, en
coordonnées image ;

o dossier vel_real : contient les fichiers de résultats des vitesses LSPIV instantanées filtrées, en

coordonnées réelles ;

dossier vel_scal : contient les fichiers de résultats des scalaires (norme de vitesse,
corrélation) calculés a partir des vitesses LSPIV instantanées filtrées, en coordonnées réelles.

img_pgm
img_transf
outputs.dir
transects
vel_filter
vel_raw
vel_real
vel_scal
project.db

&

projectxml




4. Gestion des images sources

Les calculs réalisés dans Fudaa-LSPIV sont effectués sur des séquences d’images consécutives avec un
intervalle de temps connu et fixe. L'utilisateur peut :

- Importer une séquence d’'image
- Importer une vidéo et la séquencer dans Fudaa-LSPIV

Importer une séquence d’'image

Le menu Images = Gestion des images source ouvre la fenétre de gestion des images. Le bouton
Ajouter lance un explorateur permettant de sélectionner la séquence d’images a analyser.
Tous les formats d’images classiques sont gérés (png, tif, pgm, jpg, tiff, jpeg, gif, bmp...). Les images
sélectionnées apparaissent dans la fenétre de gestion des images.

ﬂ Gestion des images =
Nombre d'images par secondes: |5| Intervalle de temps (s): |0 2
Liste des images
NE Fichier Fond [ * mjouter |
1 |image0150.png.tif L] -
2 |image0151.png.tif O |I= ELETE
3 |image0152.png.tif ]
4 |image0153.png.tif ] |
5] image0154.png.tif L] - Descendre
7] ‘ + Valider || @ Annuler |

Le bouton Ajouter permet d’ajouter de nouvelles images de la méme séquence. Le bouton
Enlever permet d’enlever une ou des images sélectionnées. Les boutons Monter
et Descendre permettent de modifier I'ordre des images dans la séquence.

L'utilisateur spécifie ici soit Vintervalle de temps entre deux images, soit le nombre d’images par
seconde.

Une fois la sélection validée, les images s’affichent dans ’Espace image source.
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Les images sources étre consultées avec la liste de défilement :
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Importer une vidéo et la séquencer
Le menu Images =2 Importer les images depuis une vidéo ouvre la fenétre d’import des vidéos

@ import des images *
Vidéo
Fichier vidéo: | | -

Nombre d'images par secondes: 25

Intervalle de temps (s): 0.04

Echantillonnage
Conserver 1image sur: |1 |

Intervalle de temps (s): [0.04 |

[] instant de début (s):

[] Instant de fin {s}):

2] | o Valider || @ Annuler |

Le bouton =] lance un explorateur permettant de sélectionner la vidéo a séquencer. Tous les formats
de vidéos classiques sont gérés (avi, mov, mpeg...). Le nombre d’'images par seconde du film est affiché
ainsi que l'intervalel de temps corerspondant en secondes.

Dans le cartouche Echantillonnage, renseigner les parameétres de séquencement de la vidéo :

- Le nombre d’images a conserver.
- Ou lintervalle de temps entre deux images. Ce nombre doit étre supérieur a I'intervalle de
temps d’origine.



- Sil'intégralité de la vidéo n’est pas a analyser, renseigner linstant de début et de fin de la
séquence d’intérét, en secondes.

En validant, on démarre le séquencement. La séquence d’'images en png peut étre affichée dans la
fenétre de gestion des images.

A Gestion des images et
Nombre d'images par secondes: |5 Intervalle de temps (s): (0.2
Liste des images
N Fichier Fond | * ajouter |
T image0003 png o[ e ]
2 |image0003.png L] |=| m
4 |image0005.png [] |
5 |image000G.png ] +| | €2 Descendre
[ 7| | o Valider || @ Annuler |

Le bouton Ajouter permet d’ajouter de nouvelles images de la méme séquence. Le bouton
Enlever permet d’enlever une ou des images sélectionnées. Les boutons Monter
et Descendre permettent de modifier 'ordre des images dans la séquence.

Une fois la sélection validée, les images s’affichent dans [FEspace image source.

s St - o o= =
fde Edibon Images Orthorectification LSPIV amalysis Postprocessing Drscharge 20view Windows Help
D & @B & e L |

Custe Open e Punt

Glo o 008 GERYB C by Camonre |~ [orprar

) B Copr
T
1=

- A
5] 20 view - Source image space o) (¥ e
[ Jretesnc ponts

([ Paies of points

i}
o

(| Il Orignal image

Les images sources peuvent étre consultées avec la liste de défilement :
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D & B & G

Custe Open e Punt

Gite w Lt B8

i}
o

[7] 20 wew - Source image space

oo e

[ JReferonce pots
ar—

of points

(7] Ol image

Parmi les images ainsi importées, certaines pourront étre utilisées uniquement pour I'étape
d’orthorectification (cocher la case fond) ou uniqguement pour le calcul de vitesse.

I Gestion des images x
Nombre d'images par secondes: |5 Intervalle de temps (s):|0.2
Liste des images
N
NE Fichier Fond | * njouter |
7 imageoooapng Tk
2 |image0003.png [] |=|
3 |image0004.png N’
4 image0005.png L -
5 |image000B.png [l ~| | €2 Descendre
2] | o valider || @ Annuler |

5. Orthorectification des images

Choix du mode d’orthorectification
Fudaa-LSPIV propose deux modes d’orthorectification :

- Mise a I’échelle : avec des images non distordues par des effets de perspective (prise avec

visée au nadir et sans déformation de lentille), une simple mise a I’échelle en métre par pixel
suffit

- Orthorectification compléte : avec des images distordues par des effets de perspective, il faut
faire une orthorectification compléte basée sur des points de référence.

Ces modes sont accessibles via le menu Orthorectification - Mode d’orthorectification.



ﬂMode d'orthorectification | 23 |

) Mise & I'échelle

(@ Orthorectification compléte

]

Ces deux modes de transformation des images permettent de mettre en ceuvre une orthorectification
2D ou 3D, ou une simple mise a I'échelle des pixels de I'image. Ces trois types de transformation et
leurs pré-requis sont résumés sur le graphique suivant et décrit dans les sections suivantes.

Orthorectification 2D Orthorectification 3D Mise a I'échelle
* Au moins 4 GRP * Au moins 6 GRP * Point de vue vertical
*  Non alignés * Non alignés * PasdeGRP
*  Zgpp = Zo POUr tous les GRP + Différentes cotes zgg, sur * Aumoins un segment de
avec z,: niveau du plan d’eau toute la plage de niveau d'eau longueur connue, prés du plan
d'eau

caméra caméra D cameéra

A—
oz ]
—
(%]
—

Mise a I’échelle

Lorsque le point de vue de la caméra est vertical (vu du ciel), on peut souvent négliger les effets de
perspectives, au moins au centre de I'image. L'orthorectification des images n’est alors pas nécessaire.
La mise a I'échelle consiste alors simplement a renseigner la taille physique d’un pixel.

Le menu Orthorectification = Mise & I’échelle = Paramétres améne sur la fenétre de définition des
parametres de mise a I’échelle :

B Paramétres X

8 [ | Autres
@ Saisie directe de la résolution (mipix): (0.0

© saisie par couples de points | |

i1 A | e | Distance (m)|_Résolution

Résolution moyenne calculée (m/pix):

a [ ¢ vaicer |[ & appliquer || @ aanuier |
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Définition de la résolution
Dans 'onglet Résolution, deux méthodes sont proposées pour renseigner la résolution des images
(taille physique des pixels en métre) :

e Saisie directe de la résolution si elle est connue : entrer la résolution en m/pix dans la case

dédiée.
& Paramétres X
Résolution | T | Autres

@ Saisie directe de la résolution (mipix): [0.007

) Saisie par couples de points / | ‘ |

11 1 | 2 | 2 [oistance (m) Résolution

Saisir un couple Supprime

Résolution moyenne calculée (mipix):

B | ¥ vaiider |[ & appiiquer || @ annuier |

e Saisie de couples de points définissant des segments de taille connue : cliquer sur les positions
des extrémités du premier segment dans I'image ; les coordonnées image (11,J1) et (12,J2) des
deux points apparaissent alors dans le tableau ; indiquer en face la longueur du segment
(distance entre les deux points) en meétres ; la résolution correspondante est calculée. Vous
pouvez ré-itérer I'opération pour autant de segments de taille connue. La moyenne des
résolutions ainsi calculées s’affiche et sera celle retenue pour la transformation des images.

& Paramétres

Résolution | Transformation | Autres

Saiste directe de la résolution (mipix):

® Saisie par couples de points / |Distance -
Distance (m)_Résolution

80 0,007

10, 0,007,

30 0,007

Saisir un couple

Résolution moyenne calculée (m/pix)

o Valider & Appliquer || @ Apnuler

o Alternativement, les coordonnées réelles des extrémités des segments peuvent étre
renseignées, a la place des longueurs des segments. Sélectionner Coordonnées au lieu de
Distance dans le menu déroulant.

@ Parameters

Resolution | Transformation | Others

Direct input of resolution (mipix):

@ Input by pairs of points / [Coordinates -

n N | xim|vim, 2 J2_| x2(m)| Y2(m) | Resot |

28131733 25 00| 2752 49828 90 0007
2613 1733 25 000 2456] 1754 00] 90[ 0007

Enter a pair Defete.

Average computed resolution (mpix):

«f Vaidate || & Apoy || @ Cancel
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Changement de repeére réel

L'onglet Transformation permet de définir les parameétres de translation/rotation a appliquer
éventuellement au repére réel des orthoimages. Cela est en particulier utile si le champ de vitesse
devra étre comparé a d’autres données, ou encore si un transect bathymétrique mesuré dans ce
repere particulier est utilisé ensuite pour le calcul du débit.

Par défaut, I'option « pas de translation/rotation » est sélectionnée et aucun changement de repére
ne sera appliqué. Le coin en bas a gauche de I'image est I'origine de coordonnées (0,0) et les axes X et
Y sont les axes horizontal et vertical de I'image de départ.

B Paramétres X

Résolution | Transformation rAntres ‘

(! Pas de translation | rotation

» Saisie des 2 points pour la translation | rotation

o[ n [ xam]vim] e 2 [ xem | y2(m)

a | o Valider H & Appliquer H @ Annuler |

Sinon, il est possible de définir le changement de repére a appliquer en saisissant les coordonnées
réelles (X1,Y1) et (X2,Y2) de deux points préalablement positionnés (en cliquant) dans I'image : leurs
coordonnées images (11,J1) et (12,J2) s’affichent alors dans le tableau.

& Paramétres

("Résolution | Autres
© Pas de translation / rotation
® saisie des 2 points pour la translation / rotation saisir

n [ a [ xim [ viem [ 2 [ g2 [ xem [ v2m |
| 2452 1470 0.0 00 2811  1734] 30 0.0

[ ¢ vaiider |[ & appiiquer |[ @ Annuter |

Définition des coins de I'orthoimage et niveau d’eau

L'onglet Autres permet de définir les coordonnées des coins de I'orthoimage : il s’agit simplement
d’une sous-sélection de I'image de départ. Les Valeurs par défaut proposées sont les positions des
coins bas-gauche et haut-droit de I'image totale, calculées en multipliant les dimensions de I'image (en
pixels) par la résolution (en m/pix) calculée précédemment. Cela revient donc a conserver la totalité
des images de départ pour la transformation.

On peut également saisir dans cet onglet Autres le niveau d’eau (en m) qui ne sera pas utilisé pour la
transformation des images ni pour le calcul des vitesses mais pour le calcul de débit.

12



& Paramétres X

Résolution | T Autres

Position des coins (m)
Xmin: [0 Xmax: (28,672

ymin: [0 | ymax: [1512 |
Niveau d'eau (m): [0 |

a [ & vaiider |[ & Appliquer || @ Annuler |

Le bouton Appliquer permet la transformation de la premiére image avec les parameétres renseignés,
afin de se faire une idée du résultat. Le bouton Valider enregistre les parametres de mise a I'échelle,
affiche la premiére image transformée et permet de passer a I'étape suivante (Transformation de
toutes les images).

Orthorectification complete

Principe de I'orthorectification
L'orthorectification consiste a créer une image corrigée des effets de perspective et mise a I'échelle du
monde réel, pour un plan donné. Tous les détails sur la page des principes de I"orthorectification.

Positionnement des points de référence
Deux méthodes sont possibles pour positionner des points de référence :

ﬂ LSPIV 1.6.3 - Nouveau projet*

' Fichier Edition Images | Orthorectification | Analyse LSPIV Post-traitement Débit Vue 2D Fenétres Aide
B = & Mode d'orthorectification... - @ i
Créer Ouwrir Enreg. Im Mise a I'échelle P | colle Sélect ech. Re Rang. Psle Export. Copier.
NN : Orthorectification » Points de référence »| [ Nouveaux... B
pe s ] Transformer les images lerifica e referenc Importer...

»

a Vue 2D - Espace image source

B

e Le menu Orthorectification = Orthorectification = Points de référence = Nouveaux améne
sur l'interface graphique pour le positionnement des points de référence. Renseigner les
coordonnées terrain (X réel; Y réel et Z réel) du premier point, puis cliquer sur le pixel de
I'image localisant le GRP, les coordonnées image I et J sont alors renseignées. Il est possible de
zoomer pour mieux voir un point. Il est possible de supprimer ou ré-ordonner des points de
référence, et de modifier et de copier-coller les coordonnées des points de référence dans le
tableau de saisie. Répéter I'opération pour tous les points de référence (au moins 4 pour une
orthorectification 2D; au moins 6 pour une orthorectification 3D, voir les principes de
I'orthorectification pour plus de détails). Le bouton Fin de saisie cl6ture I'opération et crée un
fichier dans I'architecture du projet outputs.dir\GRP.dat.

13



X réel (m)]30.25
¥ réel (m):12.54
Z réel (m):{2.26
Coordonnées

| J Xréel (m)| Y réel (m)| Zréel (m)
1 474.06 287.81 0.0 0.0 0.0
2 1166.88 (2625 30.25 12.54) 2.36

e Le menu Orthorectification = Orthorectification = Points de référence - Importer permet
de charger un fichier GRP.dat. Ce fichier doit étre un fichier texte, avec le format suivant :
o La premiere ligne contient uniquement le texte GRP
o La deuxieme ligne est un entier stipulant le nombre de points de référence utilisés
o La troisieme ligne contient les intitulés des données: X Y Z i j; soit X,Y,Z les
coordonnées terrain des points et i,j les coordonnées image des points.
o Leslignes suivantes sont les données.

r

J GRP.dat - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?
GRP
4

X Y Z i 7

0.0 0.0 0.0 136 683
10.0 0.0 0.0 1074 701
0.0 13.0 0.0 511 437
10.0 13.0 0.0 872 447

Il est important de noter que les points de référence doivent étre renseignés en unité métrique (cela
définit les unités pour la suite du traitement).

Vérification des GRP

Le menu Orthorectification = Orthorectification = Vérification des points de référence permet de
s'assurer de la qualité de la correspondance des coordonnées terrain et image des GRP. La matrice
d'orthorectification (voir Principes de I'orthorectification) est calculée, et on calcul la position terrain
(X ; Y et Z) des points de repére a partir de leurs coordonnées image (I et J). On compare alors les
coordonnées terrain vraies et les coordonnées terrain calculées. La distance entre ces coordonnées
vraies et calculées, appelée Ecarts est présentée dans un tableau et sous forme graphique.

14



0w

[7] Vue 2D - Espace réel i = | Calques
P Points de contrile Points de contrdle
P . 2 P3 M Fis calculés .
* - * B Prrees F‘oims référence
r 3 o [ Débit
& vérification des points de référence &J
- O Vit. surf. moyennées
- O Vit. surf. inst. filtrées
N® Xréel Yréel Krecalculé | Y recalculé Ecart o O Vit surf. inst. brutes
1 -12.630 8.325 -12.685 8.339] 0.057
2 -8.880] 8.336 -8.770 8.292 0.118 \mage transformée
3 -6.319] 8.313 -6.367 8341 0.055 = g
4 -9.796 8.477 -9.806 5.480 0.010 cache
5 -12.917 0.043 -12.909 0.056] 0.015
5] -10.051 0.081 -10.058 0.064 0.018
7 T AT -0.010 -7.468 -0.002] 0.010
8 -10.182 0.281 -10.187 0.278] 0.008
o Valider
\
pa
P5 B P7
* + .

Parametres de transformation
Deux méthodes sont possibles pour renseigner les parametres de transformation :

ﬂ LSPIV 1.6.3 - Nouveau projet*

Fichier Edition Images | Orthorectification | Analyse LSPIV Posttraitement Débit Vue 2D Fenétres Aide
B = & Mode d'orthorectification... = B "~
Créer Ouwiir Enreg. I Mise & I'échelle ¥ | coller  Séle ech. Rel cénes  Ran = Export.  Copier
] Orthorectification 3 Points de référence 3
ke w9 Nl Transformer les images Verification des points de référence...
[ Vue 2D - Espace réel : Paramétres de transformation ¥ Définir...
- Importer...

Le menu Orthorectification = Orthorectification = Paramétres de transformation = Définir
ouvre la fenétre de gestion des Paramétres de transformation. On définit la zone d'étude par
un rectangle dont la position des coins dans le repére réel (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) est
renseignée. Ce cadre permet de réduire I'orthorectification a la zone d’intérét et ainsi limiter
les temps de calcul. La Résolution, en métre par pixel, correspond a la taille d'un pixel dans
I'image orthorectifiée. La résolution doit étre ajustée pour que les détails des traceurs restent
visibles dans I'orthoimage, sans générer des orthoimages de tailles trop importantes
('orthoimage doit avoir a peu prés les mémes dimensions que I'image brute). Le bouton

| Calculer des valeurs par défaut | permet de renseigner facon automatique les champs Xmin,
Xmax, Ymin, Ymax et Résolution. Enfin, le Niveau d'eau, dans le repére réel, doit étre
renseigné. L’orthoimage sera valide uniquement pour cette hauteur (voir les principes de
création des orthoimages). En cliquant sur Appliquer, une image orthorectifiée est produite.
Ajuster au besoin le paramétrage, puis Valider. Les parametres de transformation sont stockés
dans le fichier outputs.dir\img_ref.dat.
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—
. -
ﬂ Paramétres de transformation

Position des coins {m}
Xmin: [-15.0 | xmax: [50 |

Résolution (mipix):  |0.02
Niveau d'eau (m): -0.05

Ymin: |—1D Ymax: |QD

| Calculer des valeurs par défaut |

| o Valider || < Appliquer || @ Annuler |

e Le menu Orthorectification - Orthorectification - Paramétres de transformation >
Importer permet de charger les parametres d’orthorectification d’'une étude existante grace a
un fichier img_ref.dat. Ce fichier a le format suivant :

j img_ref.dat - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?
xmin,ymin

-1.0 -1.0

XMAX , ymax

14.0 11.0

resolution

0.02

taille des images de base : ni - nj
761 1334

Transformation de toutes les images
Le menu Orthorectification = Transformer les images lance |'orthorectification de toutes les images
sélectionnées. Les images orthorectifiées sont stockées dans le dossier img_transf.

Le dossier cache contient les mémes images au format gif, moins volumineuses.

6. Calcul de |a vitesse de déplacement des traceurs

Principes

La LSPIV utilise une méthode statistique en corrélation croisée sur les images orthorectifiées afin de
déterminer le déplacement des traceurs visibles en surface. Les principes sont détaillés sur la page des
Principes de la mesure de la vitesse de déplacement des traceurs.

Parametres du calcul des déplacements
Deux méthodes sont possibles pour définir les paramétres du calcul des déplacements des traceurs :

ﬂ LSPIV 1.6.3 - Nouveau projet*

Eichier Edition Images Orthorectification AnnlyseLSPN‘ Post-traitement Débit Vue 2D Fepétres Aide

= R m

Rang Export  Copier

image0001_transf.pgm

Définir...
Importer...

0o = & Paramétres de calcul »

Créar  Ouwvrir Enreg Impr. Points de grille Ll

W e e

Calcul des résultats instantanés Ranger les paleftes

=

ul| » =

e Le menu Analyse LSPIV - Paramétres de Calcul = Définir lance l'interface des Paramétres
du calcul des déplacements des traceurs. Plusieurs parametres sont a renseigner :
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|- 5
ﬂ Paramétres de calcul u

Aire d'interrogation

Taille de I'aire (m): 2= Taille de I'aire (pix):
| 1| | posion. |

Position du centre J:

Aire de recherche

Sim (mis): @8 Sim (pix) :
Sip (mis) : @2 Sip (pix) :
Sjim (mis): &2  Sjm (pix):
Sjp (mis) : == Sjp (pix)
H | of Valider | | 4 Appliquer || @ Annuler |

o la taille de I'aire d'interrogation (IA pour Interrogation Area), en métre ou en pixel
(unités liées), voir la page des Principes de la mesure de la vitesse de déplacement des
traceurs pour plus de détails. Cette aire doit étre suffisamment grande pour intégrer
des traceurs, mais suffisamment petite pour étre représentative de I'écoulement (les
gradients de vitesses dans une IA doivent étre négligeables). Comme bonne pratique,
on retiendra que I'lA doit avoir une taille métrique en adéquation avec la taille des
traceurs a suivre et I'échelle caractéristique de I'’écoulement mesuré, tout en gardant
une taille suffisamment petite pour permettre un calcul dans un temps raisonnable.
Une taille de I'ordre de 30 pixels est a privilégier (la taille doit étre un chiffre pair). Le
bouton Appliquer permet une visualisation graphique de la taille de I'lA sur une image
orthorectifiée. L'utilisateur peut choisir I'emplacement du centre de la fenétre en
entrant ses coordonnées dans Position du centre ou en cliquant sur un pixel de I'image
apres avoir activé le bouton Position.

o la taille de l'aire de recherche (SA pour Searching Area) en metre ou en pixel (unités
liées), voir la page des Principes de la mesure de la vitesse de déplacement des
traceurs pour plus de détails. L'aire de recherche est un rectangle définit autour du
centre de l'aire d'interrogation. Elle correspond a la zone dans laquelle les motifs sont
recherchés sur les images successives. Lorsque I'écoulement a une direction
privilégiée, on pourra allonger I'aire de recherche dans cette direction. La SA est définit
par 4 parametres, Sim, Sip, Sjm et Sjp. Le bouton Appliquer permet une visualisation
graphique de la taille de la SA sur une image orthorectifiée.

Aire d'interrogation

Taille de Faire (m): 06 s Taille de Iaire (pix): 20
Position du centre J: |50 ] 1z [224 |

Aire de recherche

smms): 1|
sipmis): [1 | Sippix): 10|
Simmis): 01| Smpix): 1|
sipms): 2| Sippix): 20|

Sim (pix) = |10

 Vaiider || [& Appliquer || @ Annuler
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o Les paramétres du calcul des déplacements des traceurs sont stockés dans le fichier
outputs.dir\PIV_param.dat lors de la validation.

e Le menu Analyse LSPIV > Paramétres de Calcul = Importer permet de charger les
parameétres de calcul des déplacements d’une étude existante grace a un fichier
PIV_param.dat. Ce fichier a le format suivant :

g - - T -

| PIV_param.dat - Bloc-notes . o . _-— . - o -
Fichier Edition Format Affichage ?

# Fileversion 2.0 / IA Size

40

SA size: Sim - Sip - sjm - Sjp

25

0

8

8

Time interval

0.033

Minimum correlation

0.8

Maximum correlation

1.0

Taille des images transformees : nj - ni

749

599

Seuils Timites de norme de vitesse : smin - smax
-1.0E30

1.0E30

Seuils limites de la composante Vx : min - max
-1.0E30

1.0E30

Seuils limites de la composante Vy : min - max
-1.0E30

1.0E30

Coefficient de surface

0.85

Rayon de recherche des vitesses autour du point bathy : dmax
10.0

Pas d espace d interpolation de la bathymetrie : Dxp
1000000.0

IA j position

376

IA i position
309

Grille de calcul

La grille de calcul représente tous les points pour lesquels une vitesse sera calculée), voir la page des
Principes de la mesure de la vitesse de déplacement des traceurs pour plus de détails. Deux méthodes
sont possibles pour définir la grille de calcul :

ﬂ LSPIV 1.6.3 - Nouveau projet*

Fichier Edition Images Orthorectification | Analyse LSPIV | Post-traitement Débit Vue 2D Fenétres Aide
5| = =] Paramétres de calcul » | = £ |:
Créer Ouwvrir Enreg. Impr. Points de grille ¥ [ Défiir... Rang. Export. Copier.

Importer...
[Ty 1_transf.pgm -

Calcul des résultats instantanés
ko o8 L

= - T | - |

e Le menu Analyse LSPIV - Points de grille = Définir lance |'interface de définition du Contour
de grille des déplacements des traceurs. Le contour de la grille est un quadrilatére définit par
ses quatre coins grace a des clics sur I'orthoimage. La densité de la grille est définie par un pas
d'espacement sur les segments opposés du quadrilatere. Le bouton Appliquer permet un
affichage graphique de la grille sur I'orthoimage. La grille de calcul est stockée dans le fichier
outputs.dir\grid.dat et les paramétres de la grille sont stockés dans le fichier
outputs.dir\grid_param.dat lors de |a validation.
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Nombre de points sur les

Nombre de points sur les 2.3141: |20 |
[ ¢ vaiider |[ & appiiquer |[ @ Annuter |

e Le menu Analyse LSPIV - Points de grille = Importer permet de charger une grille de calcul
d’une étude existante grace a un fichier grid.dat. Ce fichier texte est une liste des coordonnées
I,J de tous les nceuds de grille dans le repéere de I'orthoimage.

Calcul des vitesses de déplacement des traceurs

Le menu Analyse LSPIV> Calcul des résultats instantanés lance l'analyse statistique des
déplacements de traceurs pour toutes les paires d’'images de la séquence), voir la page des Principes
de la mesure de la vitesse de déplacement des traceurs pour plus de détails. On obtient un champ de
vitesse "instantané"' (au pas de l'intervalle de temps entre deux images) pour toutes les paires
d'images consécutives. Ainsi, pour N images sélectionnées, on obtient N-1 champs de vitesse, stockés

dans le dossier vel_raw.

Le groupe de calque Vit. surf. inst. brutes (pour vitesses de surface instantanées brutes) est créé.

9 "u"it. surf. inst. brutes

7‘ Vit res. inst. bruts

L] Part. res. inst. bruts

cache

] é’ Iso. res. inst bruts

cache

Il permet de visualiser les vitesses calculées pour les paires d'images sous forme de champ de vecteur
(Vit. res. inst. bruts), de lignes de courant (Part. res. inst. bruts., voir comment le calculer ici) ou de
tracé d’isocontours (Iso. res. inst. bruts). Plus de détail sur la visualisation et le paramétrage des
calques de vitesse ici. L'interface graphique permet de lier la visualisation des images et des vitesses
calculées grace au bouton Lie/délie les images et les vitesses.

~
|imgeoom_msf.pgm |v(-)Ré=unt:1 |v|
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7. Post-traitement des vitesses calculées
L’étape de post-traitement comprend le filtrage et la moyenne des résultats de vitesse.

Filtrage des résultats instantanés
Le menu Post-traitement > Filtrage des résultats instantanés lance l'interface de filtrage. Deux
onglets sont disponibles :

I3 Filtrage des résultats instantanés ﬂ I Filtrage des résultats instantanés ﬂ

Vitesse | Corrélation | Vitesse | Corrélation
[] Filtrer les vitesses ["] Filtrer les corrélations.
Limites de la norme de vitesse (m/s) Corrélation

Min: Min:

Max: Max:

Limites de la composante Vx (m/s)
Min:
Max:
Limites de la composante Vy (m/s)
Min:
Max:

o Valider @ Annuler ‘ o Valider ‘ @ Annuler

o L’onglet Vitesse permet de filtrer sur des valeurs de norme ou de composantes Vx ou Vy. Pour
utiliser ce filtre, activer la case a cocher Filtrer les vitesses et renseigner les valeurs minimale
et maximale pour les différents filtres proposés. Par défaut, la valeur seuil minimale
correspond a un déplacement de 2 pixels.

o L'onglet Corrélation permet de ne conserver les vitesses calculées que dans une certaine
gamme de valeur de corrélation, voir la page des Principes de la mesure de la vitesse de
déplacement des traceurs pour plus de détails. Pour utiliser ce filtre, activer la case a cocher
Filtrer les corrélations et renseigner les valeurs minimale et maximale de la plage de
corrélation pour laquelle les vitesses sont a conserver. La valeur minimale dépend de la qualité
des traceurs et de leur conservation temporelle. Pour des traceurs non déformables (objets
durs, traceurs artificiels) on pourra exiger des corrélations élevées (de I'ordre de 0.7). Pour des
traceurs se déformant (figures de turbulence, écume), on demandera un seuil minimal plus
faible (de I'ordre de 0.4). En fixant une borne maximale a 0.98, on évitera des artifices si la
grille de calcul déborde de I'écoulement et empiéte sur des zones statiques (berge, bord
I'image). Par défaut, les valeurs seuils sont fixées a 0.4 (min) et 0.98 (max).

Les champs de vitesses instantanées filtrés sont stockés dans le dossier vel_filter. Le groupe de calque
Vit. surf. inst. filtrées (pour vitesses de surface instantanées filtrées) est créé.

9 1-fit. surf. inst. filtrées

}‘ Vit. res. inst. filt.

L] Part res. inst. filt

caché
N Iso.res. inst. filt

cache

Il permet de visualiser les vitesses calculées pour les paires d'images sous forme de champ de vecteur
(Vit. res. int. Filt.), de lignes de courant (Part. res. inst. filt., voir comment le calculer ici (voir comment
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le calculer ici) ou de tracé d’isocontours (Iso. res. inst. Filt.). Plus de détail sur la visualisation et le
paramétrage des calques de vitesse ici. L'interface graphique permet de lier la visualisation des images
et des vitesses calculées grice au bouton Lie/délie les images et les vitesses.

|image(ll]l]1_tran stpom | v@ﬁésum 1 | -
\./

Moyenne des résultats

Le menu Post-traitement = Moyenne des résultats instantanés filtrés |lance 'interface de calcul de la
moyenne.

ﬂ Moyenne des résultats instantanés filtrés ﬂ

Liste des résultats instantanés

' Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :
Résultat :

=& | 00| 0O | =l | O [ | | B =

=]

-

| o Valider || & Annuler |

On sélectionne les champs de vitesses filtrés a moyenner (a priori, tous les résultats filtrés sont
sélectionnés) et le bouton validation permet de calculer le champ de vitesse moyenné sur toutes les
paires d'images de la séquence.

Le champ de vitesses moyenné est stocké dans le fichier outputs.dir/average_vel.out Le groupe de
calque Vit. surf. moyennées (pour vitesses de surface moyennées) est créé.

9 1-Iit. surf. moyennées

}‘ Wit. res. may.

L] Part. res. moy.
caché
L] Is0. res. moy.

cache

Il permet de visualiser les vitesses moyennées calculées sous forme de champ de vecteur (Vit. res.
moy.), de lignes de courant (Part. res. moy., voir comment le calculer ici voir comment le calculer ici)
ou de tracé d’isocontours (Iso. res. moy.). Plus de détail sur la visualisation et le paramétrage des
calgues de vitesse ici. L'interface graphique permet de lier la visualisation des images et des vitesses
calculées grace au bouton Lie/délie les images et les vitesses.

|imageOlJlJ1_1:ra|1 stpam | v@késuh&t 1 | -
./
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8. Affichage des résultats de vitesse

Description des calques de résultats pour les calculs de vitesse
Lors de chaque étape de calcul des vitesses (vitesses instantanées, filtrées et moyennes), un groupe
de calque spécifique est créé. Ce groupe comprend systématiquement 3 types de calques :

Wit. res.
e Calque Vit. res. [mhé

DF‘art. res.
e (Calque Part. res caché

] @ Is0. res.

cache

e (Calquelso. res

¢ \ﬂt surf. moyennées
? Vit res. may.
| |:|F'ar1. res. moy.
caché
| Is0. res. moy.
é’ caché
e O Vit surf. inst filrées
O ?‘ Vit. res. inst. filt.
caché
O |:|F'ar1. res. inst. filt
caché
O é?’ Iso. res. inst. filt

caché

9 [ Vit surf. inst. brutes

O ? Vit res. inst. bruts

caché

O l:‘F'arT. res. inst. bruts
caché
O é’ Iso. res. inst. bruts

caché

Calque Vit. res
Ce calque permet la visualisation des résultats sous forme de vecteurs, comme illustré ci-dessous.

Vit. res. moy.

JES—
25mis |

. 237

I 0.00




Les options d’affichage suivantes sont disponibles via la barre d’outils graphique (attention a bien
sélectionner le calque sur lequel les options d’affichage souhaitent étre appliqués) :

e Configuration

T — —— TS

Titre Vit res. inst. fil
Visible
Affichage |

¢ Affichage

Lissage v

Couleur

Transparence
o Style

Tracé des points | | - |

Tracé des lignes |

* Norme

F 3

ouvre la fenétre de configuration. Celle-ci permet

=== (Choix de |la couleur des vecteurs

Choix de transparence des vecteurs

[} H‘.._.——— Choix de la couleur des vecteurs

Relative . |
Norme constante
Légende: utliser une norme fixe |v| |2.b

Norme minimale |-J.U =

¢ Densité

Activée

il
Densité D
v Grille

Activée
Visible

Nombre de lignes X :‘ -

9. Calcul du débit

Choix de taille relative des vecteurs. Pour la modifier,
décocher la case Légende : utiliser une norme fixe

Cacher les vercteurs dont la norme est inférieure 3 Norme

minimale

-® Afficher seulement 1/Densité vecteurs

Fudaa-LSPIV peut calculer un débit a partir des vitesses moyennées si un ou plusieurs transects de
bathymétrie connue sont renseignés, voir la page des Principes du calcul de débit pour plus de détails.

Renseigner la bathymétrie d’un ou de plusieurs transects
Deux méthodes sont possibles pour renseigner une ou des bathymétries de transects :

ﬂ LSPIV 1.6.3 - Nouveau projet*

Fichier Edition Images Orthorectification Analyse LSPIV Post-traitement

Débit| Vue 2D Fepétres Aide

b

[0 Mouveau... ‘

s

Importer..

(] = =1 Transect
Créer Ouwir Enreg.  Impr.  Difsire Refaire  Copisr Coupsr Coller  Sélec Paramétres du transect...
L\ [X ) Q {fy? B % Q ¢ [}* ul:Repér Calcul du débit

Afficher les résultats du calcul...

E Vue 2D - Espace réel

Vue 3D du(des) transect(s)...

B

||mageUUUQ?transl‘pgm |V| =221 |Ré5mm 19 |V|

Exporter le rapport de jaugeage... "_m 3

e Le menu Débit = Transect = Nouveau lance |'interface pour définir un profil bathymétrique.
Un profil est renseigné sur une droite, de préférence perpendiculaire a I'écoulement.
Renseigner d'abord la coordonnée Z dans le repére réel du bord en rive gauche du transect,
puis cliquer sur le point correspondant dans I'image orthorectifiée. Répéter I'opération pour
tous les points du transect bathymétriques. Les deux premiers points renseignés définissent
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I'orientation du profil bathymétrique. Les profils bathymétriques sont stockés dans
outputs.dir/bathy_p.dat.

—
[7] vue 2D - Espace réel

A E

Z réel (m): 0.0

Pas d 1000000.0

Rayon de recherche: [10.0
Coefficient de 85

Coordonnées

X Y Zréel(m) |
1 -0.84 .26 10.%'
2 -0.03 26 0
3 0.14 26 .0}
4 255 526 0
5 433 26 0|
Reprise

e Le menu Débit=> Transect = Importer permet de charger un profil bathymétrique existant
sous forme d’un fichier texte X,Y,Z. Si les points de ce transect ne sont pas parfaitement alignés
sur une droite, ils sont projetés sur la droite définit par le premier et le dernier point du
transect.

e Sil'orientation des transect n’est pas bonne (rive droite et rive gauche inversées), sélectionner
le calque Transects du groupe de calques Débit, sélectionner le ou les transects mal orientés
avec 'outil de sélection % puis utiliser le menu Edition = Inverser des transects.

ﬂ LSPIV 1.6.3 - Nouveau projet*

Fichier Images Orthorectification Analyse LSPIV Po:
& Défaire Cirl-2 ) [
Créer Refaire Crl+Msj-Z  |Copier Couper Co

Editer
12 [y Déplacer des objets
[J €, Rotation des objets

Inverser des tran:

= Supprimer Supprimer

| E= coier clC ‘

Parametres des transects
Sélectionner le calque Transects du groupe de calques Débit, sélectionner le ou les transects a
paramétrer avec |'outil de sélection %, puis utiliser le menu Débit = Paramétres du transect.
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o
a Vue 2D - Espace réel

o=

~! | & calques
(] Points référence
72
7 —_— — @ [ Déit
“J [l Paramétres du transect ‘ t F.
T - DTransecu;
o]
[~ [\lit. vert. moyennées
caché
Pas d'espace d'i ion de la étrie (m) [1.0 | ¢ O Vit surf. moyennées
Rayon de recherche des vitesses (m) 0.8 [m] IZ Vit res. moy.
Coefficient de vitesse 0.85 gacha
™| DPan res. moy.
- - caché
| « Valider |Iﬂlﬂlquer H @ Annuler ‘ D@'S"- oy
caché
¢ O Vit. surf. inst filtrées
| [Vit. res. inst. filt
caché

=] DPan. res. inst.filt
caché
[m] é- Iso. res. inst. filt.

caché
¢ =] Vit. surf. inst. brutes

[m| [ Vit. res. inst. bruts

caché

=] I:IPan. res. inst. bruts
caché
[ ™| @ Iso. res. inst. bruts

caché

-Image transformée

DN

Le Pas d’espace d’interpolation de la bathymétrie (m) permet d’interpoler un transect
bathymétrique pas assez échantillonné. Comme le débit est calcul en utilisant les vitesses au
niveau des points de bathymétrie connue (voir les Principes du calcul de débit), le transect doit
comporter environ 20 points dans la zone mouillée. L'interpolation en Z se fait linéairement a
partir des données voisines. L’affichage graphique montre I'effet de I'interpolation sur I'image
orthorectifiée.

Le Rayon de recherche des vitesses (m) indique la zone autour du point de bathymétrie connue
dans laquelle on moyennera les vitesses LSPIV calculée (Vitesses de surface moyennées) pour
lui affecter une valeur de vitesse de surface (voir les Principes du calcul de débit). L’affichage
graphique montre 'emprise des rayons de recherche autour de chaque point bathymétrique.
Le Coefficient de vitesse est le ratio de la vitesse moyennée sur la profondeur sur la vitesse de
surface. Il permet de calculer une vitesse moyennée sur la profondeur a partir de la vitesse de
surface affectée au point bathymétrique (voir les Principes du calcul de débit).

Calcul du débit

Le menu Débit = Calcul du débit lance le calcul de débit pour les transects bathymétriques présents.
Pour les détails du calcul de débit, voir les Principes du calcul de débit. A la fin du calcul, la fenétre de
résultats s’ouvre. Elle permet de voir les paramétres calculés pour tous les transects et de comparer
chaque résultat a la moyenne de tous les transects.
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Liste des transects

M® Q total (mis) Ecart (%) Aire mouillée (m®) Ecart (%) Vit. moy. (mis) Ecart (%) 0 mesuré (m3s) 0 mesuré / Q total (%)
1 79.480 +1.3 49.984] +0.3 1.580 +1.0 73.639 92.7]
2 77.435) -1.3 49.731 -0.2 1.557 -1.1 T7.226 99.7
3 78.439 -0.0 49.811 -0.1 1.575 +0.0 73709 94.0
Moyenne 78.451 +0.0 49.842) +0.0 1.574 +0.0 74.858 95.4

o Valide
- F

Le menu Débit > Afficher les résultats du calcul permet de revoir le tableau de calcul de débit sans
relancer le calcul.

Le calque Vit. vert. moyennées (pour Vitesses verticales moyennées, i.e. les vitesses moyennées sur la
profondeur) est créé et s’affiche sur I'orthoimage. |l permet de visualiser les vitesses moyennées sur
la profondeur a chaque point bathymétrique.

Vit. vert. moyennées =] Points référence
aché

—
25mis ?
Interpolées [Transects

Fhiserad "N

Itvm vert. moyennées

[/ Vit surf. moyennées

= [ Vit :evs moy.

DDPan res. moy.

cachi

([ Iso. res. moy.
&

¢ O Vit surt.inst fitrées

[CI[f 7 Vit res. inst.fit

Fro

[ |Part res. inst fit
LI

[ so. res. inst fiit
B

[ Vit surf inst brutes

LI 7 vt res.nst oruts

caché

DDPan res. inst bruts
cache

([ 1so. res. inst bruts
(S

B mage transformée

Apreés sélection des transects d’intérét, le menu Débit = Vue 3D du (des) transects(s) permet une
visualisation en 3D de la bathymétrie des transects, de la hauteur d’eau et des vitesses moyennées sur
la profondeur.
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Afficher les extrémités
Afficher les axes X et Y
Afficher I'axe Z
[] Afficher la grille
[_] Redimensionner
9,00
7,00
9,00
5,00
7,00 i
3,00
5,00
1,00
3,00
9,09
1,00
|

Export du rapport de jaugeage

Le menu Débit = Exporter le rapport de jaugeage permet de faire un rapport de jaugeage contenant
tous les parametres de I'étude et les résultats. Renseigner les champs de la boite de dialogue
concernant des informations sur le lieu, la date et la réalisation de la mesure

Champs a renseigner

Champ Valeur

Code de |a station
Commentaire

Conditions météo
Date/heure de dépouillement
Date/heure de mesure
Date/heure du relevé bathymétrique
Wesure dépouillée par
Mesure réalisée par

Nom de |a station

Mumeéro de mesure

Type d'appareil prise de vue

2] | «f Valider || @ Annuler |

Aprés validation, choisir le répertoire de sauvegarde du rapport de jaugeage. Le rapport est un fichier
Excel imprimable sur un A4 recto/verso.
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Nomdu projet: - Version Fudaa-LSPIV: 161 Nom duprojer: - Version Fudas-LSPIV: 161

CodesStation: Q3118 Numéra de mesurs: 3 CodeStation: Q3118 Numéro de mesure: 3
Nom de station:  Pont de Claix Date/Heure mesure: 08/10/2018 03h30TU Nom de station:  Pont de Claix Date/Heure mesure: 08/10/2016 05h30TU
Hauteur deau sm Débit moyen: 78451 M)z Hauteur d'eau 5m Débit moyen: 78451 mfs
Mesure réslisée par AH PV Rstio débit mesuré: 95.4% Mesure éalisée par: AH PV Ratio débit mesuré: 9545
Mesure dépouillée par:  AH Conditions météo: Beautemps. Mesure dépouillée par:  AH Conditions météo: Beautemps
Date/Heure dépouillament: 11/10/2016 10000 TU Date/Heure dépouillament: 11/10/2015 10h00 TU
Parametres des images Tableau de résuttats
4 ppareil de prise de vue: Canon E0S Nombre d'images par secondes: 5 :
Nombre d'images utilisées: 10 Intertemps antre imagas: 02s H Are mouliee Vhesse
v fQ ot () o (%) 7] ot () imoyenne mis)

_ 0 7548 =¥ EE T 159
Paramétres de l'ortharactification 2 T7am a3 @7z 1557
Nombre de GRF: £ Xmin: -1m Xmax 11m £ 75459 ¥ 285811 51 15;5
Emeur maxi surlesGRP: Om Ymin: Om ¥max: 10m
Resolution 002 m/pix Moyenne 78451 00 43842 00 1574

Parametres LSPIV
Taille de I'sire d'intarrogation: 30pix <> 0&m

Taille de I'sire derecherche  Sim: 30pix <> 3mfs Sp: Opix <> omfs
sim:_10pix <> 1mfs Sip: _10pix <> 1mfs

Filtres

Limite de ls norme de vitesse Min: - Maxc: -

Limite composants Vx Min: - Mac -

Limite composante Vy Min: - Max: -

Carrélation Min: 08 Max: 1

Parameétres du calcul de débit

Nombre de transects: 3 Date/Hewredurslevé bathy:  05/10/2016 11000 TU
Rayon recherche de vitesse Min: 0.6m Max DEm

Pas d'interpolation du débit Min: 1m Mz 1m

Cosfficient de vitesse Min: 03 Mac 03

Vue 20- Espace réel

Essais Pont de Claix

Page 1 Pagel

10. Export des données
Plusieurs formats d’export sont possibles :

- Fichiers ascii

- Images brutes et orthorectifiées

- Export au format TELEMAC (.slf) pour étre ensuite importé dans un autre logiciel (QGIS,
BlueKenue...)

11. Bug connus et parades

Le rapport de jaugeage n’est pas créé
A la demande de création du rapport de jaugeage, le message suivant peut apparaitre :

@ Le modéle C:\Program Files\Fudaa-L SPIV 1.6.1\bin\templatesitemplate_gauging_fr.xisx n'existe pas

La solution consiste a copier le répertoire templates du répertoire source d’installation du logiciel vers
le répertoire bin
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12. Approfondissements

Principe de I'orthorectification

Le modele sténopé et sa résolution : cas général 3D
On considere un modele sténopé permettant de passer d’un objet de coordonnées X,Y,Z dans un
repéere réel a sa représentation i,j dans un repéere image. Le lien entre ces coordonnées peut s’écrire
sous la forme dite DLT (pour Direct Linear Transformation) comme :

a.XtaY+az.Z+a, . as.X+agY+a;,Z+ag (1)

i = etj=
GoXtag Y +aZ+1 ) T g Xta, Y +a,Z+1

Les coefficients a; n’ont pas de sens physique mais sont des combinaisons des parameétres intrinseques
et extrinseques de la prise de vue. Le systéme précédent peut s’écrire sous forme matricielle :

X YZ 100 0 0 —-iX —-iY —iZ
0 00 0 XY Z 1 —jX —jy —jZ

[
‘[an a; az a, as ag a; ag Aag Qg a11]T=[I.]

Il est possible de résoudre le systeme d’équation ci-dessus si on est en possession de points de
référence dont les coordonnées dans les reperes réel (X,Y,Z) et image (i,j) sont connus. Il s’agit de point
visibles sur les images, et dont les coordonnées réelles ont pu étre mesurées sur le terrain.

Le systéme d’équation ci-dessus possede 11 inconnues (les coefficients a;), et chaque point de repére
apporte une coordonnée i et j. Il faut donc a minima 6 points de repére pour résoudre ce systeme (qui
sera dés lors surdéterminé). La mesure des coordonnées réelles et le pointage des coordonnées image
étant entaché d’incertitude, il est conseillé d’utiliser plus que 6 points de référence. Pour un nombre
N >= 6 de points de référence, on définit les matrices suivantes :

_Xl Yl Zl 1 0 0 0 0 _i1X1 _ilyl _ilzl_
X, Y, Z, 1 0 0 0 0 —iX, —iY, —iyZ,

0 —inXy —inYy —i1Zy

[En
o
o

Xv Yv Zy

T =[2Nx11] = 0 0 0 0 x4 W Z 1 —jpXy —jhh —hzh

0 0 0 0 X, V2 Z 1 —joXp —jo¥a —joZo

[0 0 0 0 Xy Yy Zy 1 —jyXn —JnYn —J1Zn]
A=[11x1]=[a; a; a3 a, as ag a; ag a9 a9 a11]"
Z=[2Nx1]=1[i1 iy .« iy j1 Jj2 - JnIT
Et le modéle sténopé s’écrit :
TA=1Z

Le systeme étant surdéterminé calcul des éléments de A se fait par une régression en moindres carrés.
On cherche les solutions de A qui minimisent I’écart quadratique : ||TA — Z||?, ce qui revient a chercher
une solution a
d||ITA — Z||? r r r
—aa =0-2T'"(TA—2Z)=0->T'TA-T"Z=0

On a donc la solution suivante pour la matrice A :
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A= (TTT)"T7Z

Le modele sténopé et sa résolution : cas particulier 2D

Si on cherche a représenter une scene 2D dans le monde réel, un modele simplifié peut étre déduit du
modele complet. Si on considere que I'écoulement que I'on souhaite mesurer est un plan, que tous les
points de référence appartiennent au plan de la riviere, et que ce plan a une coordonnée Z=0 le
systeme d’équation (1) s’écrit :

o oa. X+ aY+ay L i as. X +ae.Y +ag
I = e =
Go X +a;o ¥ +1 7 T ag X tag, v +1

On a donc une solution a 8 coefficients a;, et le systéeme peut étre résolu avec a minima 4 points de
référence.

Création des orthoimages

Une orthoimage représente une vue corrigée des effets de perspective et mise a I’échelle du monde
réel, pour un plan donné. Dans le cas des analyses LSPIV, on souhaite orthorectifier le plan de la surface
de I"’écoulement (on fait donc I’'hypothése que notre écoulement est plan). Ce plan peut étre exprimé
en fonctionde X et Y tel que Z = b1 X + b,Y + b3. En faisant ’hypothése que les pentes longitudinales
et transverse sont négligeables a I'échelle de la prise de vue, ou que le le systéme de coordonnées réel
est exprimé par rapport au plan de lariviére (plan XY paralléle au plan de la riviere), on réduit I’équation
du plan a Z = b3, ol b; est la hauteur de surface libre dans le repére réel, h.

Le systeme d’équation (1) se réduit, dans le plan de I’écoulement, a :

. a. X+a,Y+asz.h+a, . as.X+ag.Y+a, h+ag (2)
i= etj=
ag.X +a9.Y +a41.h+1

a9 X +ay,.Y+a . h+1

Les coefficients ajont été calculés tels que présenté dans les parties précédentes.
La méthode pour construire les orthoimages consiste a :

e Définir la zone a imager dans le repére réel, c'est-a-dire donner les coordonnées (X,Y) des 4
coins de I'orthoimage (fait dans le menu Orthorectification)

e Echantillonner cette zone avec une résolution donnée afin de créer une grille, sachant que
chacun des nceuds de cette grille sera le centre d’un pixel de I'image orthorectifiée.

e Pour chaque nceud de la grille, de coordonnées (X;Yi), on calcule les coordonnées
correspondantes dans I'image source (ii,ji) avec I'équation (2). Les coordonnées (ijji) ainsi
calculées sont des réels et non des entiers.

e On affecte a chaque pixel de centre (X;Yi) une intensité en niveau de gris correspondant au
pixel (i,ji) de I'image source. Puisque les coordonnées (i,ji) sont des réels, on utilise une
interpolation sur les pixels voisins pour définir I'intensité en niveau de gris, avec une
convolution cubique :

3 3
fGuj) = z Z Uf Givrr Jis)C G — 8D C G — Ji))

k=-31=-3

OU f(ij4k,Ji+1) st intensité du pixel (i; 4k, ji+;) dans I'image source et C prend la forme :

1-2s]?>+|s|? si0<|s|<1
C(s) =34 —8|s|+5|s|2—|s]®? sil<|s|<2
0 sinon
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Ous=koul

Pour un h donné :
a;. X+ a,.Y+az.h+ay

T ag.X+ap.Y+a h+1
_as.X+asY+azh+ag

T ag. X +ay.Y+a h+1

Xmin, Ymax __résclution Xmax, Ymax
KilYI
Xmin, Ymin Xmax, Ymin

= i
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Principes de la mesure de la vitesse de déplacement des traceurs

Une analyse statistique en corrélation croisée est effectuée sur les images orthorectifiées afin de
déterminer le déplacement des traceurs visibles en surface. Le logiciel Fudaa-LSPIV utilise un
algorithme optimisé pour les applications de grande échelle spatiale avec des résolutions d'images
pouvant étre faible. On calcule la corrélation entre une fenétre d'interrogation (IA pour interrogation
area) centrée sur un point a; dans une image et la méme IA centrée sur un point b; dans Il'image
suivante, images séparées par un intervalle de temps de At secondes. La taille de la fenétre
d’interrogation est paramétrable dans Fudaa-LSPIV. Le coefficient de corrélation R(a;, b;) est calculé
ainsi :

T 2 [(Ay — A (Byy — By)]

— — o
[Ml M]1(Aij_Au)2 ?il1 ﬁl(Bii_BU)z]

R(aij byj) =
I=14&j=

olU M; et M sont les tailles de la fenétre d'interrogation (en pixel) et Aj; et Bj sont les distributions des
intensités des pixels dans les deux fenétres d'interrogation. Ce calcul n'est effectué que pour des points
bj inclus dans une fenétre de recherche (SA pour Searching Area) définie par I'utilisateur, permettant
d’économiser du temps de calcul. On suppose que le déplacement le plus probable de I'écoulement a
partir du point a; pendant le temps At est celui correspondant au maximum de corrélation, avec
possibilité de définir une corrélation minimale requise.

La précision du calcul étant au pixel prés, il est intéressant de réaliser une interpolation sub-pixel. Soit
bi; la position du maximum de corrélation. Dans Fudaa-LSPIV, un ajustement d’une loi Gaussienne
unidimensionnelle est utilisé sur les axes i et j pour obtenir une précision de déplacement de I'ordre
de 0,2 pixels sous la forme :

In(b; j—1)-1n(bjjs1)

Ai = In(b;_1;)~-In(biyy,))
[ll’l(bi‘j+1)—2ln(bi‘j)+ln(bi’j_1)]

- 2[ln(bi_1,]-)—Zln(bi,j)+ln(bi_1,j)]

etAj=2

La position sub-pixel du maximum de corrélation est don calculée comme bjsaij+a.
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Les vitesses de surface sont calculées a partir des déplacements bi.aijaj.-0;; divisés par At. Le calcul est
reproduit de maniére itérative sur toute I'image pour chaque noeud de la grille de calcul. On calcule
ainsi un champ de vitesse 2D de surface, "instantané" (entre deux images successives).

Fudaa-LSPIV permet d'appliquer des filtres pour éliminer les vitesses aberrantes issues du calcul
statistique. Des filtres sur la valeur minimale du coefficient de corrélation, sur I'amplitude et
I'orientation des vitesses sont implémentés dans le logiciel.

Enfin, Fudaa-LSPIV permet de moyenner les champs de vitesses instantanées filtrées pour calculer un
champ de vitesses moyennées sur la durée de la séquence d’images.
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Principes du calcul de débit

Connaissant le profil bathymétrique d'au moins une section en travers incluse dans la zone d'analyse,
Fudaa-LSPIV peut calculer le débit transitant par cette section. Le transect bathymétrique peut étre
interpolé a un pas défini par |'utilisateur, et une vitesse de surface est calculée pour chaque pas a partir
des vitesses LSPIV les plus proches (pondération en fonction de |'éloignement). L'utilisateur définit
également un coefficient reliant la vitesse de surface a la vitesse moyennée sur la profondeur pour
chaque pas de calcul. Le débit est alors calculé par la méthode de la section médiane, I'interpolation
des vitesses vers les bords se faisant selon I'hypothése du nombre de Froude variant linéairement vers
zéro au bord.

Définition et interpolation du profil bathymétrique
Les points du fond doivent étre ordonnés depuis la rive gauche jusqu’a la rive droite.

Le transect doit contenir au moins un point dont la cote est inférieure a celle de I'eau et les points aux
extrémités doivent avoir une cote supérieure a celle de I'eau. Il est possible d’avoir des points situés
au-dessus du niveau d’eau (iles) encadrés par des zones en eau.

Projection orthogonale sur la droite définie par les points extrémes du transect (premier et dernier
point).

Interpolation linéaire en ajoutant des points (depuis la rive gauche) chaque fois que le pas d’espace
maximum spécifié est dépassé.

Estimation de la vitesse moyenne en chaque point du transect

Pour chaque transect, I'utilisateur définit un rayon de recherche. Dans ce voisinage autour de chaque
nceud, les au maximum 3 résultats de vitesse les plus proches sont recherchés. Si au moins un résultat
est trouvé, alors la vitesse moyenne sur la verticale V; au noeud J est calculée comme la moyenne des
vitesses voisines pondérée par I'inverse des distances, multipliée par le coefficient de surface a spécifié
par I'utilisateur pour le transect considéré :

N N;
DN IO
= R
' ' j=1di,j

i
= i

~

Ui,
i

&

Avec N; le nombre de résultats de vitesse v; ; trouvés au voisinage du nceud i du transect (N; < 3);
la distance d; ; est celle entre la position (x;, y;) du nceud de grille du résultat de vitesse v; ; et la
position (x;, ¥;) du noeud i avec une distance de sécurité fixée a 1 mm :

di,j = max[0.001; (xj — Xi)z + (Yj - yi)z]

Lorsqu’aucun résultat de vitesse LSPIV n’est trouvé dans le voisinage d’un nceud du transect, la vitesse
moyenne normale au transect est reconstituée par interpolation linéaire des nombres de Froude
locaux, entre les deux nceuds les plus proches, a droite et a gauche, dotées d’une vitesse interpolée.
En effet, afin de valoriser au mieux la mesure de profondeur réalisée sur la verticale bathymétrique, il
est intéressant d’utiliser une hypothese hydraulique d’évolution linéaire du nombre de Froude local,
au lieu de simplement corriger les surfaces des sous-sections mouillées, ou encore d’interpoler
linéairement les vitesses. L’interpolation linéaire des nombres de Froude locaux est proposée par
plusieurs références : Boiten (2000), Despax (2016), Fulford et Sauer (1986), ISO/TR 9823 (1990), Le
Coz et al. (2008, 2012, 2014).

Soit une verticale bathymétrique positionnée a I'abscisse x;, dont les verticales complétes (avec
profondeur et vitesses) les plus proches de chaque coté sont positionnées en xi.; et xi.1 (Figure 1).
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En i-1, la verticale compléte permet d’avoir la profondeur hi; ainsi que la vitesse moyenne sur la
profondeur Vi.i. On calcule le nombre de Froude local :

Vi1

Fri_i = —=—
-1 \/g-hi—1'
1 Ve . N 2
avec g l'accélération de la pesanteur a la surface de la Terre (9,81 m-s™).
En i+1, le nombre de Froude local vaut :

Vit1

Frj,, = —=—=—
i+l VI-hitq

Le nombre de Froude de la verticale bathymétrique, positionnée en i, est calculé par interpolation

linéaire comme :

[(xip1 — %) Fri_q + (g — x;_1). Frip4]

Xi+1 — Xi-1

FTi =

Connaissant la profondeur en i, h;, on calcule la vitesse moyenne associée comme :

Vi = Fri'wlg'hi

>

g

Profondeur (m)

hiaf Via hiv/ hisq

>
Abscisse (m)

>

Xiq X i1
3 | -
S I
o -7 -." I:riJrl
|_|_V Qo - Ff’l ;
Fri,

Figure 1 : Calcul de la vitesse moyenne associée a une verticale bathymétrique par interpolation du nombre de Froude
local Fr;

Dans le cas d’une verticale bathymétrique située entre la rive et les autres verticales, il convient de
faire une hypothése sur la vitesse en rive : elle est théoriquement nulle, mais une extrapolation
constante ou vers une vitesse fictive en rive calculée avec un coefficient de rive (cas du logiciel Bareme)
peut étre plus réaliste qu’une extrapolation linéaire vers zéro, en pratique.
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Le calcul du débit peut finalement se faire normalement sur I'ensemble des verticales, désormais
toutes munies d’une vitesse moyenne estimée.

Calcul du débit a travers chaque transect
Vitesse médiane, vitesse normale au transect

Débits de bords ?

Taux débit mesuré / extrapolé
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